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Willkommen

Mit dem neuen Programm Vodafone Mobile Broadband fur Linux kdnnen
Sie mit Ihrem Computer tiber das Hochgeschwindigkeits-Mobilfunknetz
von Vodafone eine Verbindung zum Internet herstellen.

Im Internet surfen

Jetzt haben Sie Uberall dort, wo es ein Mobilfunknetz gibt, Zugang zum
Internet und jedem Internetdienst.

E-Mails abrufen

Sie sind in Sachen E-Mail immer auf dem neuesten Stand — auch bei
internetbasierten privaten E-Mail-Konten wie z. B. bei Hotmail.

SMS-Textnachrichten senden und empfangen*

Sie konnen SMS-Textnachrichten direkt Gber Ilhren Rechner senden und
empfangen. Mit dem SMS-Programm konnen Sie ganz einfach Nachrichten
anzeigen, neue Nachrichten verfassen und Kontaktdaten verwalten.

Datentarif

Wenn Sie Ihr Telefon als Modem verwenden, sollten Sie dafir einen
geeigneten Datentarif haben. Die Ubertragung groer Datenmengen,
z.B. Musik oder Video, kann ohne einen passenden Tarif hohe GebUhren
verursachen. Fragen Sie im Zweifelsfall bei der Kundenbetreuung nach.

Systemvoraussetzungen
¢ Unterstiitztes Mobilfunkgerat**
® Computer mit Ubuntu 8.04 oder 8.10 (32 Bit oder 64 Bit)

® USB- oder USB-2.0-Buchse flir USB-Gerate

® Expresskarten-Steckplatz fur Expresskarten
® Administrator-Kennwort zum Installieren von Programmen

*Wird nicht von allen Mobilfunknetzbetreibern bzw. Mobiltelefonen
unterstutzt.
** Eine Liste der unterstltzten Gerate finden Sie unter
www.supportvodafone.com.



Verbindung tiber USB-Stick oder
USB-Modem

So richten Sie Ihr USB-Gerat flir die Software ein:
® | egen Sie die SIM-Karte in das Gerat ein

® Stecken Sie das Gerat in einen freien USB-Anschluss an lhrem
Computer ein

¢ Auf Ihrem Desktop erscheint ein Vodafone-Mobile-Broadband-
Datentragerabbild

® Doppelklicken Sie auf das Installationspaket fur Vodafone Mobile
Broadband

® Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm

Nach der Installation der Software konnen Sie auf das Programmsymbol von
Vodafone Mobile Broadband im Anwendungsment Klicken. Die Anwendung
wird gestartet und:

® |hr Gerat wird ermittelt

® Die korrekten Mobilfunkverbindungseinstellungen werden konfiguriert

® Ein Mobilfunknetz wird ausgewahlt

® Zum Abschluss der Konfiguration mussen Sie sich u. U. von lhrem
Computer ab- und erneut anmelden

Sobald die Software zum Herstellen von Verbindungen bereit ist, wird die
Schaltflache Verbinden aktiviert.

Hinweise

® Sobald die Software installiert ist, wird das Vodafone-Mobile-Broadband-
Datentragerabbild nicht mehr angezeigt.

® Unter ,Einstellungen" > ,Starten und Beenden" kann die Anwendung so
konfiguriert werden, dass sie beim Einstecken eines Gerats automatisch
gestartet wird.



Verbindung uber eine Expresskarte

So richten Sie Ihre Expresskarte fir die Software ein:
® |egen Sie die SIM-Karte in die Expresskarte ein

® Legen Sie die Vodafone-CD in das CD-/DVD-Laufwerk Ihres Computers ein
oder laden Sie das Linux-Installationspaket unter
www.supportvodafone.com herunter

® Doppelklicken Sie auf das Installationspaket fiir Vodafone Mobile
Broadband

® Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm

Nach der Installation der Software mussen Sie:
® Die Expresskarte einlegen

® Auf das Programmsymbol von Vodafone Mobile Broadband im
Anwendungsmend klicken

Die Anwendung wird gestartet und:

® |hr Gerat wird ermittelt

® Die korrekten Mobilfunkverbindungseinstellungen werden konfiguriert

® Ein Mobilfunknetz wird ausgewahlt

® Zum Abschluss der Konfiguration mussen Sie sich u. U. von lhrem
Computer ab- und erneut anmelden

Sobald die Software zum Herstellen von Verbindungen bereit ist, wird die
Schaltflache Verbinden aktiviert.

Hinweise

® Zum Herstellen einer einwandfreien Verbindung muss Vodafone
Mobile Broadband installiert werden. Es spielt dabei keine Rolle, ob die
Expresskarte vorher oder nachher eingelegt wird.

® Unter ,Einstellungen® > ,Starten und Beenden" kann die Anwendung so
konfiguriert werden, dass sie beim Einstecken eines Gerats automatisch
gestartet wird.



Verbindung uber ein Mobiltelefon

Zum Einrichten lhres Telefons fiir Vodafone Mobile Broadband gibt es zwei

Maglichkeiten:

® | aden Sie das Installationspaket fur Vodafone Mobile Broadband von der
Website Ihres Mobilfunknetzbetreibers oder unter
www.supportvodafone.com herunter

® | egen Sie die im Lieferumfang enthaltene oder vom Handler
bereitgestellte CD flir Vodafone Mobile Broadband ein

Wenn das Installationspaket von Vodafone Mobile Broadband auf Ihrem
Computer verfligbar ist:

® Doppelklicken Sie auf das Installationspaket flir Vodafone Mobile
Broadband

® Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm

® Zum Abschluss der Konfiguration mussen Sie sich u. U. von lhrem
Computer ab- und erneut anmelden

Nach der Installation der Software wird das Programm immer automatisch
gestartet, sobald das Telefon angeschlossen wird, und:

® Das Telefon wird ermittelt
® Die korrekten Mobilfunkverbindungseinstellungen werden konfiguriert
® Ein Mobilfunknetz wird ausgewahlt

Sobald die Software zum Herstellen von Verbindungen bereit ist, wird die
Schaltflache Verbinden aktiviert.

Hinweise

Beim Mobiltelefon muss u. U. ein bestimmter Ubertragungsmodus
eingestellt werden, damit es mit dgr Software kommunizieren kann.
Anweisungen zum Einstellen des Ubertragungsmodus finden Sie in den
Unterlagen zu Ihrem Telefon.

® | G: Telefon auf ,,PC Suite” einstellen

® Nokia: Standard-Modus oder ,,PC Suite" einstellen

® Samsung:,Studio Mode" einstellen. Bei manchen Modellen ist keine
besondere Einstellung erforderlich

® Huawei: Keine besondere Einstellung erforderlich
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Hauptansicht

In dieser Ansicht wird der Status der Mobilfunkverbindung angezeigt. Hier
konnen Sie Mobilfunkverbindungen herstellen und beenden sowie die
Schaltflachen,Verbinden" und ,Trennen“ verwenden.

Mobilfunkverbindungsmodul — oberste Zeile

® Name des Mobilfunknetzes

e Verbindungsart (z. B. HSPA+)

® Signalstarke: 5 Balken = ausgezeichnet; keine Balken = kein Signal

® Statussymbol
— Grin: Verbindung aktiv
— Farblos: Verbindung beendet

Mobilfunkverbindungsmodul — mittlere Zeile
® Verbindungsdauer

e Datensendegeschwindigkeit (,Upload")

® Koffersymbol beim Roaming

® Zuhause-Symbol: Wenn Sie einen Zuhause-Tarif* haben, bei dem Sie
von einem bestimmten Standort aus (z. B. von zu Hause) Verbindungen
fur reduzierte Kosten herstellen konnen, wird daflr haufig ein Zuhause-
Symbol angezeigt

® Schaltflache ,Verbinden“, wenn keine Verbindung aktiv ist

e Schaltflache , Trennen" bei aktiver Verbindung

Mobilfunkverbindungsmodul — unterste Zeile
¢ Uber die aktuelle Verbindung iibertragenes Datenvolumen
® Datenempfangsgeschwindigkeit (,Download")

*Wird nicht von allen Mobilfunknetzbetreibern bzw. Mobiltelefonen
unterstutzt.



Ansicht ,Verbindungen®

In der Ansicht ,Verbindungen“ werden Ihre Mobilfunkverbindungsein-
stellungen angezeigt. Vorhandene Mobilfunkverbindungseinstellungen
konnen, bearbeitet, geloscht oder priorisiert werden. Es konnen auch
benutzerdefinierte Einstellungen konfiguriert werden.

Mobilfunkverbindungseinstellungen vornehmen

Die Anwendung konfiguriert automatisch Mobilfunkverbindungsein-
stellungen fur jede SIM-Karte in einem unterstlitzten Gerat, das an den
Computer angeschlossen wird. Deshalb muss zum Herstellen einer
Verbindung zu einem beliebigen unterstitzten Mobilfunknetz nur eine
SIM-Karte flr dieses Netz eingelegt werden.

Mobilfunkverbindungseinstellungen konnen auch manuell konfiguriert
werden:

® Doppelklicken Sie auf das Mobilfunkverbindungsmodul, um es zu 6ffnen
® Klicken Sie auf das Plussymbol unten links neben dem Modul
® Nehmen Sie die gewiinschten Einstellungen in der Einstellungsvorlage vor

Die neuen Mobilfunkeinstellungen basieren standardmafig auf der
aktuellen oder zuletzt verwendeten SIM-Karte.

Mobilfunkverbindungseinstellungen bearbeiten

® Doppelklicken Sie auf das Mobilfunkverbindungsmodul, um es zu 6ffnen

® Wahlen Sie die zu bearbeitenden Einstellungen aus der Liste aus

® Klicken Sie auf die Schaltflache ,Bearbeiten” unten rechts neben dem
Modul

® Bearbeiten Sie die Einstellungen in der Einstellungsvorlage

Klicken Sie zur Auswahl der zu bearbeitenden Einstellungen auf

die entsprechenden Symbole oben in der Einstellungsvorlage und
bearbeiten Sie diese Einstellungen im Hauptbereich der Vorlage. Wenn
Sie zum Schlieflen der Vorlage auf ,OK" klicken, werden die geanderten
Einstellungen gespeichert.



Mobilfunkverbindungseinstellungen l6schen

® Doppelklicken Sie auf das Mobilfunkverbindungsmodul, um es zu 6ffnen
® Wahlen Sie die zu loschenden Einstellungen aus der Liste aus

® Klicken Sie auf die Minusschaltflache unten links neben dem Modul

Verbindungen priorisieren

Sie konnen einzelne Mobilfunkverbindungseinstellungen priorisieren,
indem Sie sie im Mobilfunkverbindungsmodul nach oben oder nach unten
verschieben. Die Anwendung priift die Liste von oben nach unten und
stellt eine Verbindung mit den ersten Mobilfunkverbindungseinstellungen
her, die der aktuellen SIM-Karte und dem aktuellen Mobilfunknetz
entsprechen.



Mobilfunkverbindungseinstellungen

Die Mobilfunkverbindungseinstellungen umfassen Folgendes:

Verbindungsverhalten

In diesem Dropdown-Men wird festgelegt, wie sich die Anwendung
verhalten soll, wenn eine neue Verbindung ermittelt wird, die mit den
aktuellen Verbindungseinstellungen verwendet werden kann. Es gibt die
folgenden drei Moglichkeiten:

® Automatisch
Es wird eine Verbindung hergestellt, sobald eine neue Verbindung ermittelt
wird. Das kann der Fall sein:
— Sobald die Anwendung gestartet wird
— Wenn das Signal fur die Verbindung in Reichweite ist

® Aufforderung
Das Fenster, dass eine neue Verbindung gefunden wurde, wird in den
folgenden Fallen geoffnet:
— Esbesteht keine Verbindung und eine den Einstellungen entsprechende
Verbindung wird verfligbar
— Es besteht bereits eine Verbindung, doch die neue Verbindung hat eine
hohere Prioritat in der Ansicht ,,Verbindungen*

® Manuell
Die Anwendung zeigt alle gefundenen neuen Verbindungen an, stellt
aber nicht automatisch eine Verbindung her und meldet keine neuen
Verbindungen. Wenn Sie eine Verbindung herstellen mochten, klicken Sie
auf eine der,,Verbinden"-Schaltflachen.

Name

Die Standardeinstellungen werden unter dem Namen abgespeichert,

der vom Mobilfunknetzbetreiber der SIM-Karte, fur die die Einstellungen
konfiguriert wurden, festgelegt wurde. Wenn Sie die Standardeinstellungen
bearbeiten oder neue Einstellungen manuell konfigurieren, konnen Sie diese
frei benennen.



Netze
Mit dieser Einstellung konnen Sie die Netze, fir die die Einstellungen benutzt
werden sollen, folgendermafien definieren:

® Nureigenes Netz
Die Einstellungen werden nur verwendet, wenn sich Ihre SIM-Karte und Ihr
Telefon im Netz Ihres Mobilfunknetzbetreibers befinden. Dadurch wird das
Roaming in andere Netze verhindert.

® Nurandere Netze
Die Einstellungen werden nur verwendet, wenn sich lhre SIM-Karte und lhr
Telefon im Netz eines anderen Mobilfunknetzbetreibers befinden. Im Netz
Ilhres Mobilfunknetzbetreibers werden sie nicht benutzt.

® Alle Netze
Die Einstellungen werden bei allen Mobilfunknetzen, sowohl bei dem lhres
Mobilfunknetzbetreibers als auch bei allen Fremdnetzen, verwendet.

Netz auswahlen

Normalerweise wahlt die Anwendung das jeweils beste Netz automatisch
aus. Bei Auswahl dieser Option werden alle an lhrem aktuellen Standort
verfligbaren Mobilfunknetze iberprift und Sie konnen ein Netz dann
selbst aus der Liste auswahlen.

APN

Der APN (Access Point Name) ist der Verbindungspunkt im Mobilfunknetz,
Uber den eine Verbindung zum Internet hergestellt werden kann. Die APN-
Adresse wird normalerweise automatisch von der Anwendung eingestellt,
kann hier aber bei Bedarf auch manuell eingegeben werden.

Bei manchen APNs muss zum Verbinden ein Benutzername und ein
Kennwort eingegeben werden. Diese Felder konnen aber auch leer sein.

IP/DNS

Mit diesen Einstellungen wird festgelegt, wie sich |hr Computer und andere
Computerim Internet identifizieren. Sie werden normalerweise automatisch
von der Anwendung vorgenommen. Bei Bedarf konnen Sie hier lhre eigenen
Einstellungen manuell eingeben.

Hinweis: Falsche Einstellungen fir ,APN“ und ,,IP/DNS* kénnen dazu fihren,
dass keine Verbindung hergestellt werden kann.



Ansicht ,,Verbrauch"

In dieser Ansicht wird angezeigt, wie viele Daten bei der aktuellen oder
letzten Verbindung gesendet und empfangen wurden bzw. wie viel Zeit
Sie bei der aktuellen oder letzten Verbindung online verbracht haben.
In ,Einstellungen” kann festgelegt werden, ob mit dem Balken in der
Ansicht ,Verbrauch" der Datenverbrauch oder die vergangene Zeit
angezeigt werden soll.

Hinweis: Die Ansicht ,Verbrauch“ vermittelt nur einen ungefahren
Uberblick Uber den Verbrauch. Mafigeblich ist Ihre Vodafone-Rechnung.

Online-Rechnung*

Wenn die Schaltflache ,,Online-Rechnung" vorhanden ist, konnen Sie

damit eine Webseite mit lhrem Kundenkonto auf der Website lhres
Mobilfunknetzbetreibers 6ffnen. Die Daten auf dieser Webseite entsprechen
den Betragen auf lhrer Rechnung.

Einstellungen

Mit dieser Schaltflache konnen Sie die in der Ansicht ,,Verbrauch®
angezeigten Daten anpassen sowie Limits und Warnungen einstellen.

* Wird nicht von allen Mobilfunknetzbetreibern unterstitzt.
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Verbrauchseinstellungen

Anzeigen

Mit dieser Einstellung wird festgelegt, welche Daten im Diagramm der
Ansicht ,Verbrauch" angezeigt werden sollen:

e Ubertragene Datenmenge
Im Diagramm wird die wahrend der aktuellen bzw. letzten Verbindung
gesendete und empfangene Datenmenge angezeigt.

® Verbindungsdauer
Im Diagramm wird angezeigt, wie lange die aktuelle bzw. letzte Verbindung
aktiv war.
Limits
Mit dieser Einstellung wird ein Volumen- bzw. Zeitlimit fur alle aktiven
Verbindungen festgelegt:
® Volumenlimit
Megabyte an Daten, die gesendet bzw. empfangen werden, bevor eine
Warnung angezeigt wird.
® Zeitlimit
Anzahl der Stunden, die eine Verbindung aktiv sein kann, bevor eine
Warnung angezeigt wird.
Hinweis: Die Limits dienen nur zu lhrer Information. Beim Erreichen
eines Limits erhalten Sie zwar eine Warnung, Sie konnen aber weiterhin
Verbindungen herstellen bzw. eine aktive Verbindung beenden.

Warnungen

® Warnung vor Erreichen des Limits
Es wird eine Warnung zu lhrer Information angezeigt, bevor das Limit
tatsachlich erreicht ist.

® Warnung bei erreichtem oder Uberschrittenem Limit
Es wird eine Warnung angezeigt, wenn das Limit erreicht wird, und dann vor
jedem Herstellen einer Verbindung.
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Ansicht ,,Gerate"

In der Ansicht ,,Gerate" wird eine priorisierte Liste aller Gerate (USB-Sticks,
Modems, Datenkarten oder Telefone) angezeigt, die bisher mit Vodafone
Mobile Broadband verwendet wurden.

Gerate hinzufiigen

Unterstltzte Gerate werden der Gerateliste unten hinzugeflgt, sobald die
Anwendung sie ermittelt hat.

Geraéte priorisieren
Die Liste wird von oben nach unten, beginnend bei 1, nach Prioritat geordnet.
Flr eine Verbindung wird das oberste verfligbare Gerat in der Liste verwendet.

Sie kénnen ein Gerat in der Liste nach oben verschieben, um ihm eine hohere
Prioritat zuzuordnen, oder Sie konnen es in der Liste nach unten verschieben,
um ihm eine niedrigere Prioritat zuzuordnen.

Die Prioritdtsnummer links neben jedem Modul wird nach einer Anderung
der Geratereihenfolge immer aktualisiert.

Gerate loschen
® Wahlen Sie das Gerat aus der Liste aus
® Klicken Sie auf das Minussymbol unten links in der Liste

Geratemodule

Jedes Gerat wird in der Liste durch ein Geratemodul reprasentiert. Jedes
Geratemodul zeigt Folgendes an:

® Prioritatsnummer
Die Nummer zeigt die Prioritat des Gerats in der Liste an, wobei 1 die
hochste Prioritat hat und die Prioritat in der Liste nach unten abnimmt.
Wenn nur ein Gerat mit der Anwendung verwendet wird, befindet es sich
immer an Position 1.

® Gerateart-Symbol
Das Symbol reprasentiert die von lhnen verwendete Gerateart: USB-Stick,
USB-Modem, Datenkarte oder Telefon.
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® Geratename
Der Name des von lhnen verwendeten Gerats.

® Optionsschaltflache ,,Fir SMS verwenden"“
Bei gleichzeitiger Verfligbarkeit mehrerer Gerate zum Senden und
Empfangen von SMS-Nachrichten kénnen Sie mit dieser Option ein
einziges Gerat zum Verwalten Ihrer SMS-Nachrichten auswahlen und alle
anderen ausschliefien. Damit wird verhindert, dass Kontakte und SMS-
Nachrichten mit allen Geraten synchronisiert werden, und das Senden
und Empfangen von SMS-Nachrichten wird auf das ausgewahlte Gerat
beschrankt.

® Dropdown-Menu mit bevorzugten Netzen
In diesem Menu werden die fur dieses Gerat verfligbaren bevorzugten
Netze angezeigt. Die verfiigbaren Netze hangen vom verwendeten Gerat
ab, aber in der Regel sind die folgenden Optionen verfligbar:

— UMTS bevorzugt

Mit dieser Einstellung stellt das Gerat eine Verbindung tber ein UMTS-Netz
her, falls ein solches Netz verfiigbar ist. Ist kein UMTS-Netz verfiigbar,
wahlt das Gerat ein anderes Netz zum Herstellen einer Verbindung aus und
schaltet auf ein UMTS-Netz um, sobald ein solches verfligbar wird.

— Nur UMTS

Mit dieser Einstellung stellt das Gerat nur eine Verbindung her, wenn ein
UMTS-Netz verfligbar ist. Alle anderen Netzarten werden ignoriert.

— GPRS bevorzugt

Mit dieser Einstellung stellt das Gerat eine Verbindung tber ein GPRS-Netz
her, falls ein solches Netz verfugbar ist. Ist kein GPRS-Netz verfugbar, wahlt
das Gerat ein anderes Netz zum Herstellen einer Verbindung aus und
schaltet auf ein GPRS-Netz um, sobald ein solches verfigbar wird.

— Nur GPRS

Mit dieser Einstellung stellt das Gerat nur eine Verbindung her, wenn ein
GPRS-Netz verfligbar ist. Alle anderen Netzarten werden ignoriert.

Wenn eine dieser Optionen nicht verfigbar ist, ist sie entweder in der

Liste deaktiviert oder Giberhaupt nicht vorhanden. Wenn Ihr Gerat weitere
Netzarten unterstitzt, werden u. U. weitere Optionen im Menu angezeigt.
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SMS-Fenster*

Mit der SMS-Anwendung kénnen Sie SMS-Textnachrichten tber Ihr

Mobilfunkgerat senden und empfangen.

So 6ffnen Sie das SMS-Fenster:

® Klicken Sie auf das SMS-Umschlagsymbol unten links im Anwendungs-
fenster von Vodafone Mobile Broadband oder

® Wahlen Sie im Vodafone Mobile Broadband-Symbolmend die Option ,,SMS*
aus

Das SMS-Fenster enthalt eine dreiteilige Ansicht zum Verwalten von
Textnachrichten mit:

® der Symbolleiste oben

® der Mendleiste auf der linken Seite

® der Nachrichtenliste oben rechts

® dem Nachrichtenfeld unten rechts

SMS-Symbolleiste
Die Symbolleiste enthalt die folgenden Schaltflachen:

® Neue SMS
Mit dieser Schaltflache konnen Sie das Fenster ,Neue SMS* 6ffnen, um
eine neue SMS-Nachricht zu verfassen.

® Antworten
Nach der Auswahl einer SMS-Nachricht in der SMS-Liste konnen Sie
auf diese Schaltflache klicken, um die markierte SMS-Nachricht zu
beantworten. Das Fenster ,Neue SMS* wird gedffnet und der Empfanger
der SMS-Nachricht ist bereits im Feld ,,An:* vorhanden.

® Weiterleiten
Nach der Auswahl einer SMS-Nachricht in der SMS-Liste konnen Sie auf
diese Schaltflache klicken, um die markierte SMS-Nachricht an jemand
anderen weiterzuleiten. Das Fenster ,,Neue SMS* wird ge6ffnet und die
Originalnachricht ist bereits im Nachrichtenfeld vorhanden.

*Wird bei Telefonen nicht unterstitzt. Verwenden Sie Ihr Telefon wie gehabt.
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SMS-Meniileiste
In der Menlileiste werden die flinf Standardordner sowie alle von lhnen
konfigurierten benutzerspezifischen Ordner angezeigt. Die Mendlleiste
enthalt die folgenden Standardordner:
® Posteingang
Bei Auswahl dieses Ordners wird eine Liste mit allen neuen, vom aktuellen
Mobilfunkgerat gespeicherten Nachrichten angezeigt.

® Postausgang
Dieser Ordner enthalt eine Liste aller Nachrichten, die gesendet werden
sollen. Wenn Sie beispielsweise eine Nachricht verfassen und senden,
wenn |hr Mobilfunkgerat nicht angeschlossen ist, wird die Nachricht
in diesem Ordner gespeichert. Wenn das Gerat dann das nachste Mal
angeschlossen wird, wird die Nachricht schnellstmdglich gesendet.

® Gesendet
Dieser Ordner enthalt alle von lhnen gesendeten Nachrichten.

® Entwurfe
In diesem Ordner sind alle Nachrichten gespeichert, die begonnen, aber
noch nicht gesendet wurden.

® Geléscht
Dieser Ordner enthalt alle geléschten Nachrichten. So kénnen Sie
Nachrichten permanent loschen:
— Wahlen Sie die Nachricht(en) aus, die geldscht werden soll(en)
— Dricken Sie die Loschtaste

Neuen SMS-Ordner erstellen

® Klicken Sie auf das Plussymbol unten in der SMS-Menlileiste

® Geben Sie dem neuen SMS-Ordner einen Namen

® Klicken Sie auf eine Stelle aufserhalb des Namensfeldes, um diesen
Vorgang zu beenden

SMS-Ordner loschen

® Wahlen Sie den zu l6schenden Ordner in der SMS-Mentleiste aus

® Rechtsklicken Sie auf den Ordner und wahlen Sie ,,Loschen” aus. Alle
Nachrichten im Ordner werden sofort geldscht.
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SMS-Listen

Bei Auswahl eines Ordners in der SMS-Mendleiste werden alle Nachrichten
in diesem Ordner im Feld oben rechts im SMS-Fenster aufgelistet. Diese
Liste kann durch Anklicken einer der Spaltenuberschriften in absteigender
oder aufsteigender Reihenfolge sortiert werden.
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Fenster,Neue SMS**

Im Fenster ,,Neue SMS* konnen Sie neue SMS-Textnachrichten verfassen und
versenden. So o6ffnen Sie das Fenster ,Neue SMS*:

® Klicken Sie in der SMS-Symbolleiste auf ,Neue SMS*

Symbolleiste ,,Neue SMS*

Das Fenster,Neue SMS* hat seine eigene Symbolleiste mit den folgenden
drei Schaltflachen:

® Senden
Mit dieser Schaltflache konnen Sie die SMS-Nachricht an die Empfangerim
Feld ,An:" obenim Fenster,Neue SMS* senden.

® Speichern
Mit dieser Schaltflache kann die SMS-Nachricht im Ordner ,,Entwrfe”
gespeichert werden. Wenn das Fenster ,,Neue SMS* geschlossen wird, ohne
die Anderungen zu speichern, gehen alle seit der letzten Speicherung
vorgenommenen Anderungen verloren,

® Abbrechen
Mit dieser Schaltflache wird das Fenster geschlossen. Wenn Sie die SMS
zuvor nicht gespeichert haben, wird sie vollstandig verworfen.

Feld , An:"

Im Feld ,,An:“ konnen Sie eine SMS-Nachricht an einen oder mehrere
Empfanger adressieren. Telefonnummern konnen direkt wie folgt
eingegeben werden: Landercode gefolgt vom Netzcode und der
eigentlichen Nummer. Lassen Sie die Null vor dem Netzcode weg.

*Wird bei Telefonen nicht unterstitzt. Verwenden Sie Ihr Telefon wie gehabt.
17



Systemmendtileistensymbol

In der Vodafone-Mobile-Broadband-Systemmendileiste oben auf dem
Bildschirm des Computers wird ein kleines Symbol angezeigt, Giber das
bestimmte Anwendungsfunktionen schnell aufgerufen werden konnen:

Minimieren
Damit wird das Anwendungsfenster von Vodafone Mobile Broadband
ausgeblendet. Aktive Verbindungen werden jedoch nicht getrennt.

Wiederherstellen

Damit wird das Anwendungsfenster von Vodafone Mobile Broadband
entweder gedffnet oder, falls es bereits offen ist, im Vordergrund angezeigt.

Einstellungen

Damit wird ein Fenster mit den Anwendungseinstellungen gedffnet, die an
anderer Stelle in dieser Hilfe beschrieben werden.

Verbinden/Trennen
Damit kann eine Verbindung direkt hergestellt bzw. beendet werden, ohne
dass dabei das Hauptanwendungsfenster geoffnet wird.

SMS

Damit wird das SMS-Anwendungsfenster entweder gedffnet oder, falls es
bereits offen ist, im Vordergrund angezeigt.

Hilfe
Damit wird dieses Hilfedokument aufgerufen.

Info liber Vodafone Mobile Broadband

Damit wird ein Fenster mit der vollstandigen Softwareversionsnummer und
urheberrechtlichen Informationen geoffnet.

Vodafone Mobile Broadband beenden

Damit wird die Anwendung beendet und alle aktiven Verbindungen
werden getrennt. Nach dem Beenden der Anwendung konnen keine SMS-
Nachrichten mehr gesendet oder empfangen werden.
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Allgemeine Einstellungen

Benachrichtigung

In diesem Feld kdnnen Sie festlegen, ob Sie mit Hilfe von Meldungen und
Benachrichtigungen Uber bestimmte Ereignisse informiert werden mochten.
Es gibt die folgenden Optionen:

® Vor dem Beenden einer Verbindung nachfragen
Die Anwendung zeigt vor dem Beenden einer aktiven Verbindung eine
Aufforderung zum Bestatigen des Vorgangs an.

® Vordem Schliefsen des Programms nachfragen
Die Anwendung zeigt vor dem Schliefsen eine Aufforderung zum Bestatigen
des Vorgangs an.

Sofern die Benachrichtigungen entsprechend konfiguriert sind, werden
sie direkt unter der Systemmendleiste angezeigt, wo auch das
Anwendungssymbol erscheint, sofern es aktiviert ist.

Kennwort

Mit einem Kennwort konnen Sie verhindern, dass Ihre Einstellungen geandert
werden. Geben Sie dazu Ihr Kennwort in dieses Feld ein und klicken Sie auf
»OK*.

Fiir eine Anderung der Einstellungen muss dann immer zuerst das korrekte
Kennwort eingegeben werden. Unten im Fenster ,Einstellungen” erscheint ein
kleines Schlosssymbol, dass angeklickt werden kann, um die Einstellungen flr
Anderungen voriibergehend zu entsperren.

Beim Schliefien des Fensters ,Einstellungen® werden die Einstellungen dann
wieder gesperrt. Zum Entfernen des Kennwortschutzes brauchen Sie nur das
Kennwort aus dem Kennwortfeld zu l6schen — zuvor mussen Sie jedoch lhr
Kennwort eingeben.
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Starten und Beenden
In diesem Feld kdnnen Sie festlegen, ob Vodafone Mobile Broadband
automatisch gestartet bzw. beendet werden soll:

® Beim Einstecken oder Einschalten eines Mobilfunkgerats starten
Die Anwendung wird immer gestartet, wenn eine Datenkarte oder ein
USB-Gerat eingesteckt oder ein bereits angeschlossenes Gerat
eingeschaltet wird. Das ist dann nitzlich, wenn die Anwendung
beispielsweise beim Anschliefsen eines Telefons immer automatisch
gestartet werden soll.

® Beim Trennen oder Ausschalten des letzten Mobilfunkgerats beenden
Die Anwendung wird beendet, wenn keine Mobilfunkgerate mehr
angeschlossen sind. Das ist dann nutzlich, wenn die Anwendung immer
beendet werden soll, sobald beispielsweise ein USB-Stick vom Gerat
getrennt wird.
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Einstellung der Kontoart

Bei der Installation von Vodafone Mobile Broadband wird der Nutzer u. U. zur
Auswahl einer Kontoart aufgefordert. Nach der Installation kann die Kontoart
Uber die Einstellung fiir die Kontoart geandert werden.

Vertrag
Wahlen Sie diese Option aus, wenn Sie von lhrem Mobilfunknetzbetreiber
eine monatliche Rechnung fiir Datenverbindungen erhalten.

WebSessions*

Bei dieser Kontoart wird eine Verbindung tber das Mobilfunknetz

hergestellt und die WebSessions-Seite Ihres Mobilfunknetzbetreibers wird
aufgerufen. Hier konnen Sie die Dauer der Verbindung sowie die gewlnschte
Zahlungsmethode auswahlen.

Hinweis: Die von Ihnen ausgewahlte Kontoart muss dem von lhnen
gebuchten Datentarif entsprechen, sonst konnen Sie u. U. keine Verbindung
herstellen oder es fallen fur die Verbindung hohere Gebtihren an.

*Wird nicht von allen Mobilfunknetzbetreibern unterstitzt.
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Einstellung der Sprache

Standardmafiig verwendet Vodafone Mobile Broadband die in Linux
eingestellte Sprache bzw. Englisch, wenn keine Systemsprache verfligbar ist.

Wenn Sie eine andere Sprache verwenden mochten, deaktivieren Sie das
Kontrollkastchen ,,Systemsprache verwenden" und wahlen Sie im Dropdown-
Mena die gewiinschte Sprache aus.

Hinweis: Zur Aktivierung der neuen Sprache muss die Anwendung neu
gestartet werden.
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PIN-Einstellungen

Ihre PIN ist eine vier- bis achtstellige Nummer. Die PIN und die SIM-Karte
identifizieren Sie beim Mobilfunknetz. Zum Herstellen einer Mobilfunkver-
bindung muss die SIM-Karte in das Gerat eingelegt sein und die PIN muss
eingegeben werden.

Bei manchen Mobilfunknetzbetreibern ist fiir die SIM-Karte keine PIN-
Nummer erforderlich. Sie erhalten Ihre PIN zusammen mit der SIM-Karte.
Bei Verwendung mehrerer SIM-Karten gelten die angezeigten Optionen
immer fur die aktuelle SIM-Karte. Die Optionen konnen sich beim Einlegen
einer anderen SIM-Karte andern.

PIN @ndern*
Damit kann der in lhrer SIM-Karte gespeicherte PIN-Code gedandert werden.

Dazu mussen Sie erst den aktuellen PIN-Code und dann den neuen PIN-Code

eingeben. Klicken Sie zum Speichern des neuen Codes in der SIM-Karte auf
LAndern".

Hinweis: Wird dreimal in Folge der falsche PIN-Code eingegeben, wird lhre
SIM-Karte gesperrt. Zum Entsperren der SIM-Karte bendtigen Sie dann den
zehnstelligen PUK-Code von Ihrem Mobilfunknetzbetreiber.

* Wird bei Telefonen nicht unterstiitzt. PINs missen (iber das Telefon
verwaltet werden.
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Hinweise und Tipps

Das Mobilfunkgerat wird nicht in der Gerateliste angezeigt

— Beenden Sie die Anwendung und entfernen Sie das Gerat

— Flhren Sie einen Neustart des Computers aus

— Starten Sie die Anwendung und stecken Sie das Gerat ein

Es wird kein Netz gefunden

— Andern Sie Ihren physischen Standort. Gehen Sie beispielsweise in einem
Gebaude entweder naher an ein Fenster, in ein hoheres Stockwerk oder
gehen Sie ins Freie

— Wenden Sie sich an den Support und Gberprtifen Sie, ob in Ihrem Vertrag
Datendienste und Roaming aktiviert sind

Verbindung kann nicht hergestellt werden

— Warten Sie ein paar Minuten und versuchen Sie erneut, eine Verbindung
herzustellen. Es handelt sich hierbei meistens um ein vortibergehendes
Problem

— Entfernen Sie Ihr Mobilfunkgerat und schliefsen Sie es wieder an

— Beenden Sie die Anwendung vollstandig und starten Sie sie erneut

— Flhren Sie einen Neustart des Computers aus

— Starten Sie Vodafone Mobile Broadband und wahlen Sie fiir das aktuelle
Gerat in der Ansicht ,,Gerate" eines der anderen bevorzugten Netze, z. B.
»Nur UMTS", aus

— Wenden Sie sich bei Verwendung eines VPN (Virtual Private Network) an
den IT-Administrator Ihres Unternehmens

Bei der Verbindung wird standig zwischen GPRS und UMTS umgeschaltet

— Offnen Sie die Ansicht ,Gerate" und wéhlen Sie im Dropdown-Men(i des
aktuellen Geratemoduls ein anderes bevorzugtes Netz, z. B. ,,Nur UMTS",
aus

— Schalten Sie nach einem Standortwechsel wieder auf das normale
bevorzugte Netz um
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Probleme beim Roaming

— Wenden Sie sich an den Support und Gberpriifen Sie, ob Roaming fir lhren

Vertrag aktiviert ist

Software-Update-Einstellungen iiberpriifen

— Stellen Sie Ihr Betriebssystem und Ihre anderen Programme so ein,
dass Sie vor dem Herunterladen von Software-Updates benachrichtigt
werden. Beim automatischen Download von Updates kann lhre
Mobilfunkverbindung langsamer werden oder das maximal zulassige
Datenvolumen kann Uberschritten werden

Nutzungsanzeige

— Im Fenster ,Verbrauch® wird beim verbrauchten Datenvolumen nur
ein ungefahrer Wert angezeigt. Ihre genaue — fiir die Abrechnung

mafdgebliche — Nutzung entnehmen Sie bitte der Vodafone-Rechnung, da
die Nutzungsanzeige unter anderem in Abhangigkeit vom gewahlten Tarif,

der Taktung und dem Abrechnungszeitraum hiervon abweichen kann
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Haufig gestellte Fragen

Was versteht man unter WebSessions*?

WebSessions ist ein Mobilfunkdienst, Uber den eine Mobilfunkverbindung flir
einen bestimmten Zeitraum gebucht werden kann. WebSessions ist nicht in
allen Mobilfunknetzen verfligbar.

Durch Anklicken der Schaltflache ,,Verbinden" im Modul fir WebSessions-
Verbindungen wird die WebSessions-Seite Ihres Mobilfunknetzbetreibers
in Inrem Webbrowser gedffnet. Hier konnen Sie die gewlinschte Dauer der
WebSessions-Sitzung sowie die gewlinschte Zahlungsmethode auswahlen.

Wie kann ich meinen genauen Verbrauch iiberpriifen*?

Die angezeigte Ubertragene Datenmenge kann sich aufgrund von
verschiedenen Faktoren (beispielsweise das Ausfiihren von automatischer
Update- und Kompressionssoftware etc. auf Inrem Computer) von der
tatsachlich von den verschiedenen Mobilfunknetzen erfassten Datenmenge
unterscheiden. Manchmal sind diese Betrage sehr unterschiedlich.

Wenn die Ansicht ,Verbrauch“ einen Link zu Ihrer Kundenkontowebseite* auf
der Website lhres Mobilfunknetzbetreibers enthalt, entsprechen die in Ihrem
Kundenkonto angezeigten Informationen den Angaben auf lhrer Rechnung.

Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass lhre monatliche Abrechnung
und Ihre Kundenkontowebseite (sofern verfligbar) die einzigen endgdiltigen
und korrekten Nachweise fur lhren Verbrauch sind.

Warum sehen meine Bilder verzerrt oder pixelig aus?

Es kann sein, dass Ihr Mobilfunknetzbetreiber alle Daten vor der Ubertragung
komprimiert. Bei einer Kompression wird die libertragene Datenmenge
reduziert, gleichzeitig verschlechtert sich jedoch auch zunehmend die
Qualitat der auf dem Bildschirm angezeigten Bilder und Grafiken.

Benotige ich zum Senden bzw. Empfangen von SMS-Nachrichten* eine
Verbindung?

Nein. SMS-Nachrichten konnen gesendet und empfangen werden, wenn
Vodafone Mobile Broadband aktiv ist, ein Gerat vorhanden und aktiviert ist,
die SIM-Karte eingelegt und entsperrt ist und Sie sich im Versorgungsbereich
eines Mobilfunknetzes befinden.

*Wird nicht von allen Mobilfunknetzbetreibern bzw. Mobiltelefonen
unterstitzt.
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Glossar

3G
Ein anderer Name flir UMTS. 3G steht fiir ,Mobilfunkdienst der 3. Generation".
Das 3G-Netz arbeitet mit Geschwindigkeiten von bis zu 384 KBit/s.

3G Broadband

Eine Erweiterung von 3G mit noch hoheren Geschwindigkeiten.
3G-Broadband-Gerate bieten bereits Geschwindigkeiten von bis zu
14,4 MBit/s.

3G+/3GBB
Abkurzung fir ,,3G Broadband" — siehe oben.

A

APN

Abkurzung fir ,Access Point Name". Der APN ist der Computer im Internet,
Uber den Sie eine Verbindung zum Mobilfunknetz Ihres Mobilfunknetz-
betreibers herstellen konnen.

Betriebssystem

Das Programm, das fur den Betrieb Ihres Computers zustandig ist. Vodafone
Mobile Broadband lauft auf Ubuntu 8.04 und Ubuntu 8.10 (32 Bit sowie

64 Bit).

Fur die Betriebssysteme Windows und Mac sind jeweils spezielle Versionen
von Vodafone Mobile Broadband verfugbar.

D

DNS

Abkurzung fur ,Domain Name Service". Mit DNS werden Adressen
wie beispielsweise www.yodafone.com in numerische Adressen,
z.B.195.233.125.5., umgewandelt.
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DSL

Abkurzung fur,,Digital Subscriber Line". DSL ist eine Datentbertragungs-
technologie, mit der Gber eine herkommliche Telefonleitung eine
Verbindung zum Internet mit einer Ubertragungsrate von mindestens

1,5 MBit/s hergestellt werden kann. Zur Verwendung von DSL benétigen Sie
ein DSL-Modem und einen Vertrag mit einem Internetanbieter.

E

EDGE
Abkurzung fur ,Enhanced Data Rate for GSM Evolution®. Diese Technologie
verwendet dasselbe Netz wie GPRS, bietet aber hohere Geschwindigkeiten.

G

GPRS

Abkurzung fir ,General Packet Radio Service". Ein Dienst, der auf GSM
basiert, jedoch hohere Datentibertragungsraten bietet.

GSM
Abkurzung fur,,Global System for Mobile Communication®. Dabei handelt es
sich um eine standardisierte, offene, digitale Mobilfunktechnologie.

H

HSCSD

Abkirzung fir,,High-Speed Circuit-Switched Data“. Bietet Datentber-
tragungsraten von mindestens 28,8 KBbit/s. Im Vergleich dazu bietet reines
GSM nur maximal 9,6 KBit/s.

HSDPA

Abkurzung fur ,High-Speed Downlink Packet Access". Diese Technologie
bietet Download-Ubertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 14,4 MBit/s,
z.B. zum Surfen im Internet oder zum Herunterladen von E-Mail.

28



HSUPA

Abkurzung fur,,High-Speed Uplink Packet Access". Diese Technologie
bietet Ubertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5,76 MBit/s beim Senden
von Daten (z. B. beim Senden von E-Mails oder beim Upload von Dateien
auf einen FTP-Server) sowie HSDPA-Ubertragungsgeschwindigkeiten von
14,4 MBit/s beim Empfangen von Daten (z. B. beim Surfen im Internet, beim
Empfangen von E-Mails oder beim Herunterladen von Dateien von einem
FTP-Server).

IMEI
Abkurzung fur ,International Mobile Equipment Identity". Die spezifische
Identifikationsnummer, die lhrem Gerat vom Hersteller zugewiesen wird.

IMSI
Abkurzung fir ,International Mobile Subscriber Identity". Das ist eine
eindeutige Nummer, mit der Sie in lhrem Mobilfunknetz identifiziert werden.

M

Mobilfunkgerat

Jedes Gerat, mit dem eine Datenverbindung uber ein Mobilfunknetz
hergestellt werden kann, z. B. PC-Datenkarten, Expresskarten, USB-Sticks,
USB-Modems und Mobiltelefone.

Mobilfunknetz

Das Netz fiir Mobilfunkverbindungen. Dieses Netz wurde urspriinglich

fur Telefongesprache und SMS-Nachrichten verwendet, unterstutzt

jetzt aber auch eine Vielzahl von Datendiensten, wie z. B. E-Mail und
Internetverbindungen. Das Mobilfunknetz wird manchmal auch als ,WWAN"
bezeichnet.
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Multiplexing
Mit diesem Begriff wird die Fahigkeit eines Gerats bezeichnet, mehrere
unterschiedliche Aufgaben gleichzeitig auszufiihren.

Beispiel: Wenn Ihr Gerat kein Multiplexing untersttitzt, werden der Netzname
und die Signalstarke bei einer aktiven Mobilfunkverbindung nicht aktualisiert.

Das Signal wird grau hinterlegt und es werden die Informationen von vor
der Herstellung der Verbindung angezeigt. Erst wenn die Verbindung wieder
getrennt wird, werden die aktuelle Signalstarke und der aktuelle Netzname
angezeigt.

P

PCMCIA

Die Abklrzung fir ,,Personal Computer Memory Card International
Association™ und der Name eines Standards fir PC-Karten. Die Kurzform
dieses Begriffs ist PC-Karte.

PIN

Abkurzung fir ,,Personal Identification Number®. Die PIN ist eine Nummer
mit vier bis acht Ziffern. Mit der PIN und der SIM-Karte werden Sie bei lhnrem
Mobilfunknetz identifiziert. Fir den Zugang zum Mobilfunknetz muss die
SIM-Karte in das Gerat eingelegt sein und die PIN muss eingegeben werden.

PIN2

Abkirzung fir,,Personal Identification Number 2. Diese Nummer wird von
Ihrem Netzbetreiber verwendet. Sie kann zwar geandert, aber weder aktiviert
noch deaktiviert werden. Manchmal ist sie auf ,,0000" eingestellt.

PUK

Abkurzung fur,,PIN Unblock Key". Der PUK-Code wird zum Entsperren

der SIM-Karte bendtigt, wenn Sie dreimal hintereinander die falsche PIN
eingegeben haben. Von Ihrem Netzbetreiber haben Sie zusammen mit der
PIN einen PUK-Code erhalten.

PUK2

Abkurzung fur,,PIN2 Unblock Key*. Der PUK2-Code wird zum Entsperren
der SIM-Karte benotigt, wenn Sie dreimal hintereinander die falsche PIN2
eingegeben haben. Wenn Sie den PUK2-Code bendétigen, wenden Sie sich
an den Support Ihres Mobilfunknetzbetreibers. Manchmal entspricht der
PUK2-Code dem PUK-Code.
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Roaming

Mit Ihrem Mobilfunkgerat konnen Sie in jedem anderen Mobilfunknetz im
In- und Ausland, fir das Ihr Mobilfunknetzbetreiber einen Roaming-Vertrag
abgeschlossen hat, eine Verbindung herstellen.

S

SIM

Abkirzung fir,Subscriber Identity Module". Die SIM-Karte ist der Chip

in Briefmarkengrofse, den Sie zusammen mit Ihrem Mobilfunkteilnehmer-
vertrag erhalten haben. Sie hat an einer Seite Goldkontakte und muss so in
das Mobilfunkgerat eingelegt werden, dass diese Goldkontakte die Kontakte
am Gerat berthren. Die SIM-Karte identifiziert Sie bei Inrem Mobilfunknetz.
Ohne die SIM-Karte konnen Sie keine Verbindung herstellen.

SMS

Abkurzung fur ,,Short Message Service". Mit diesem Dienst konnen Sie
Textnachrichten mit [hrem Mobilfunkgerét (z. B. Ihrem Mobiltelefon,
Ihrer Vodafone-Mobile-Broadband-Karte, einem USB-Stick oder einem
USB-Modem) senden und empfangen.

SMSC

Abkurzung fur,,SMS Centre". Eine Telefonnummer von lhrem Netzbetreiber
zur Abwicklung des SMS-Verkehrs.

Systemmeniileiste

Die Menduleiste am oberen Rand des Computerbildschirms mit dem Ubuntu-
Menutsymbol in der linken Ecke und dem Symbol fiir das Benutzerwechsel-
Applet in der rechten Ecke.

Hier kann ein Symbol fir Vodafone Mobile Broadband mit einem Kurzmenu
mit nitzlichen Befehlen angezeigt werden. Unter diesem Symbol werden
auch Meldungen flr bestimmte Ereignisse, z. B. die Herstellung und
Trennung von Verbindungen, eingeblendet.
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Treiber

Kleine Softwarekomponente, tber die Ihr Computer mit bestimmten Geraten
wie Datenkarten oder Mobiltelefonen kommuniziert. In den meisten Fallen
werden fur die Gerate, die mit Vodafone Mobile Broadband verwendet
werden konnen, bestimmte Treiber bendtigt, die normalerweise nicht in
Linux vorinstalliert sind. Deshalb installiert Vodafone Mobile Broadband
automatisch alle erforderlichen Treiber fur die aktuellen Mobilfunkgerate.

U

UMTS

Abkurzung fur ,Universal Mobile Telecommunications System". Wird auch
3G genannt. Digitaler Standard fur Mobiltelekommunikation der dritten
Generation.

Update

Verbesserungen oder Erganzungen fiir lhre Vodafone-Anwendung. Mit
regelmafigen Software-Releases wird die Anwendung aufderdem um neue
Funktionen und zusatzlich unterstitzte Gerate erweitert. Die Release-
Nummer Ihrer Anwendung wird im Fenster ,Hilfe/Info" angezeigt. Neue
Releases konnen auch iber den Vodafone Update Manager, der auch
manuell Giber die Option fiir Hilfe/Software-Updates aufgerufen werden
kann, verfligbar gemacht werden.

VPN

Abkurzung fur,,Virtual Private Network". Per VPN kann tber eine
Mobilfunkverbindung eine sichere Verbindung zu lhrem Unternehmens-
netzwerk herstellen. Da der gesamte Verkehr in einem VPN verschlisselt
wird, konnen Sie auf diese Weise sicher auf E-Mails und Dateien im
Unternehmensnetzwerk zugreifen.

Sollten Sie sich im Unklaren dariber sein, was flr Ihr Unternehmensnetzwerk
bendtigt wird, wenden Sie sich an [hren IT-Administrator.
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W-LAN

Ein anderer Name flir Wi-Fi. Abkirzung fir ,Wireless Local Area Network".
In diesem Lokalnetz (LAN) werden Verbindungen zwischen Geraten nicht
Uber Kabel, sondern Gber Hochfrequenz-Funkwellen hergestellt.

Wi-Fi

Ein anderer Name fiir W-LAN. Wi-Fi ist die Abkurzung fir ,Wireless Fidelity".

Dieser Name wird von der Wi-Fi Alliance Uiberwacht.

WWAN

Abkurzung fir ,Wireless Wide Area Network™ — ein anderer Name fiir das
Mobilfunknetz.
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    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


